
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEHNICA MIȘCĂRII 

MACO
 MULTI

Libertatea nu cunoaște granițe 

TEHNICA SECURITĂȚII 

ANTIEFRACȚIE  

PENTRU FERESTRE 

TEHNICA MIȘCĂRII 
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„ Oportunitatea na ște ho ți“  
... spune un vechi proverb și tocmai despre acești hoți respectiv spărgători este vorba, cei care 
mai ales în timpul zilei, între orele 12,00 și 20,00 aleg spontan locații la care întâmpină cât mai 
puține obstacole. 

Cu toate acestea feroneria MACO oferă securitate! 
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Spărgătorul spontan – un personaj (ne)cunoscut?! 

Pe unde va a vea loc spargerea?  
Conform statisticilor în 80% din cazuri accesul spargatorilor se produce prin ferestre sau prin 
usile de terasă și nu așa cum se crede în mod eronat, prin ușa de acces în casă sau în 
apartament. 

Cum se produce spargerea?  
Spărgătorii pot scoate fereastra relativ repede cu ajutorul sculelor simple. Aproape 70% din 
spargerile ferestrelor sunt relizate cu ajutorul unei șurubelnițe cu vârful de 6 până la 12 mm. 

Fereast ă, parter 28,7%  

Ușă de teras ă 41% 

Usă de acces în casă 12,4% 
Fereastră pivniță 4,9% 

Ușă  pivniță 3,2% 
Ușă de balcon, et.1  6,5% 

Ușă de acces secundară 2,2% 
Fereastră, et.1 1,1% 

Forțare pe latura         
balamalelor 3,80% În poziție basculată 13,51% 

Deschise / descuiate 1,55% 
Spargerea sticlei / pătrundere prin sticlă 0,62% 
Spargerea sticlei / acționarea mânerului pentru   
descuiere 4,81% 
Împingere cu violență fizică 1,16% 
Găurirea profilului și acționarea mânerului 
din exterior pentru descuiere 0,62% 

Scoaterea (prin ridicare)  
cercevelei 73,68%  
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i.S. = Securitate inteligentă 

• nu necesită reglaje,   
  se autoajustează in  
  luftul din falț (± 2 mm). 

• rulare fină datorită    
  materialelor de înaltă  
  rezistență și a formei  
  de glisare. 

• se pot combina cu  
  piese de închidere  
  standard sau cu piese  
  de închidere de  
  siguranță. 
 

• i.S. îndeplinește toate  
  cerințele  RAL-RG  
  607/13 (AhS), EN-V  
  1627-30 (WK 1-4) și  
  DIN 18104 Capitolul 2. 
 

 

1
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Role de      
închidere normale 
 
Este posibilă      
scoaterea fără dificultate. 

i.S.- Role de 
siguran ță 
 
Feroneria de ferestre cu 
role de siguranță și cu 
piese de închidere 
antiefracție îngreunează 
considerabil scoaterea. 
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Piese de închidere antiefracție 

Foarte stabile datorită  
compoziției speciale a 
aliajului și a 
procesului tehnologic 
complex de turnare 
sub presiune. 

Piesele de închidere 
i.S. se fixează în 
armătura tocului iar 
feroneria pe cercevea 
în PVC. 

Forța de presare 

La ferestrele din lemn 
fixarea  pieselor de 
închidere 

se face cu șuruburi  
2x drepte și  
1x înclinat. 
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Forța de presare mică 

Forța de presare mare 

Aceast poziție cu suprafețe 
egale față de excentric este 
poziția de bază. 

For ța de presare se 
regleaz ă simplu cu  
o cheie TX 15  
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Așa aveți securitatea sub control 

Mâner de fereastră cu buton și cheie de blocare 

• Mânerele de fereastră  
  cu blocare și încuiere  
  măresc siguranța  
  fiecărei ferestre. 

• Mânerele de fereastră  
  MACO sunt disponi- 
  bile în trei Desing-uri  
  diferite și diverse  
  culori. 
. 

Mânerele sunt sigure împotriva ...  

Scoaterea cercevelei 

Deplasarea lanțului cinematic al feroneriei 

Rotirea, în cazul ferestrelor basculate (trucul cu sfoara) 

Spargerea sticlei și rotirea mânerului cu mâna 

Găurirea profilului până la axul pătrat 

Găurirea profilului și rotirea mânerului cu ajutorul sculelor

 

Confort suplimentar  
 
Siguranța copiilor 

Întotdeauna zăvorâre automată 
 

 

• Scoaterea cercevelei  
  nu va fi împiedicată. 

• Confort datorită utilizarilor  
  multiple, de ex. echipare  
  pentru camera copiilor. 

  

Mâner 
Normal  

Buton -
blocare 

Cheie-
blocare  
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Protecție-Extra împotriva accesului nedorit !  

Mânere de fereastr ă - MACO „TRESOR“  

• 100 Nm rezisten ța  
  împotriva ruperii  
  mânerului de fereastră  
  din cercevea. 

Mânerele de fereastr ă 
MACO-TRESOR ofer ă 
o securitate superioa-
ră celei prev ăzute de 
EN V 1627-30. 

• 100 Nm rezisten ța 
  împotriva rotirii  
  mecanismului de  
  închidere al ferestrei. 

La cerere, puteți primi 
de la noi o confirmare a 
testarii. 

TRESOR-S cu buton de blocare  

Pentru toate Clasele de 
Rezistență cu vitrare 
antiefracție. 

• Mânerul respectiv  
  fereastra sunt  
  încuiate.

 • Nu necesită cheie. 

• Siguranță pentru copiii  
  cu vârsta de până la  
  trei ani. 

TRESOR-Z cu cheie de bl ocare  

Pentru clasa de 
rezistență WK1cu 
vitrare standard și 
pentru toate clasele 
superioare acesteia. 

• Nu este posibilă utili- 
  zarea neautorizată 
(ex.: in clădirile publi- 
  ce, cum ar fi școlile,  
 

  instituțiile medicale  
  etc.).

 • Ferestrele și ușile- 
  ferestre nu pot fi  
  deschise din mâner  
  nici în cazul tăierii unei 
  bucăți din geam.  
  Îndeplinește cerințele   
  prevăzute de  
  DIN 18104-2 

• Fereastra poate fi  
  utilizată oricând.
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MACO vă oferă siguranță, ... 

MACO-Siguran ță de bază – netestat ă 

• Protecția se limitează  
  la cea impotriva  
  făptașilor ocazionali  
  neexperimentați și a  
  actelor de vandalism. 

• Fiecare colț (punct) va  
  fi asigurat. Nu exixtă  
  cerințe în cea ce  
  privește construcția  
  ferestrei și a sticlei. 

• Ferestrele sunt dotate  
  cu cel puțin unul sau  
  două puncte anti- 
  efracție (ex. închidere  
  orizontal-basculantă). 

RAL-AhS – Securitate testat ă 

• Ferestrele cu nivelul  
  de securitate 
  Aushebel Schutz   
  (AhS) - protec ție  
  împotriva scoaterii ,  
  oferă o protecție mai  
  mare împotriva făp- 
  tașilor ocazionali cu  
  scule simple pentru 
  scoaterea cercevelei. 

• Fiecare colț al ferest- 
  rei este asigurat cu o  
  rolă i.S. și o piesă de  
  închidere antiefracție. 
 
• Feroneria este  
  verificată din prisma  
  rezistenței de către  
  RAL- Standardizarea  
  Calității. 
 

• Sticla VSG și mânerul 
de fereastră cu încuiere 
de asemenea ar trebui 
să facă parte din 
echiparea ferestrei. 
 
• Potrivită și pentru  
  ferestrele cu formele  
  speciale și a celor cu 
  mai multe canaturi. 
. 
 

Standard – 200 Nm opune rezistență 
împotriva scoaterii cercevelei prin forțarea 
cu o pârghie care poate fi o șurubelniță cu 
lătimea de 8 mm. 

Standard – 300 Nm opune rezistență 
împotriva scoaterii cercevelei prin forțarea 
cu o pârghie care poate fi o șurubelniță cu 
lătimea de 14 mm. 
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Securitatea pe care o puteți oferii clientilor Dumnevoastră! 

EN-V – Securitate normat ă 

• Ferestrle fabricate  
  conform EN-V oferă,  
  în funcție de clasa de  
  rezistență (WK), o  
  protecție mărită  
  împotriva spărgătorilor  
  ocazionali și acelor cu  
  experiență. 

• Norma EN-V 1627-30 
  se împarte în șase   
  clase de rezistență  
  (WK). Acestea sunt  
  adecvate și posibile   
  pentru construcția  
  ferestrelor și ușilor- 
  ferestre WK 3. 

• Începând cu WK 4  
  sunt posibile doar  
  construcțiile speciale. 

• EN-V 1627-30 este  
  valabilă în multe țări,  
  precum Germania,  
  Elveția, Olanda, Belgia 
  și Austria, cu unele  
  mici modificări de la o  
  țară la alta.  

• Certificatele de testare 
  nu sunt valabile numai  
  pentru solicitanți  
  (producătorul de  
  feronerie), acestea pot  
  fi transmise și altora  
  sub formă de licență. 
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Service și informații suplimentare 

Workshop -uri - Securitate  

• Inclusiv documentație completă și certificat de formare. 

• Workshop de două  
  zile pe tema  
  ferestrelor antiefracție  
  conform EN-V 1627- 
  30 WK 1 și WK 2.

 • Pentru montarea  
  feroneriei pe fereastră  
  din PVC. 

• O varietate de sisteme 
  de profile.

 • Pentru montarea  
  feroneriei pe ferestre  
  din lemn și lemn-alu- 
  miniu.

 • Sisteme pentru case  
  pasive, sisteme  
  specifice fiecărei țări. 
 

Workshop - Securitate – Testare sisteme  

Testare executat ă în fabrica noastr ă 

• În centrul nostru de  
  testare se verifică  
  ferestrele după cele  
  mai riguroase criterii. 

• Sistemul de securitate  
  MACO îndeplinește  
  toate cerintele RAL- 
  AhS și EN-V 1627-30. 

Workshop - Securitate – Reabilitare  

• Workshop de trei 
  zile pe tema echipării  
  ulterioare cu elemente  
  încorporate în falțul 
  ferestrelor și usilor- 
  ferestre, conform DIN  
  18104 Capitolul 2. 

• Pentru echiparea  
  ulterioară a ferestrelor  
  din lemn și PVC. 
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Accesorii pentru aerisire în siguranță 

Auto -blocatorii pentru batare  

• Pot fi montați și  
  ulterior pe cerceveaua  
  batantă în partea de  
  jos. 

• La închidere se  
  blochează automat și  
  în poziția basculată  
  oferă securitate  
  împotriva accesului  
  din exterior. 

• Ideal pentru siguranța  
  copiilor. 

MULTI-Vent  

• Pote fi de asemenea 
  montați ulterior. 
. 

• Reglare multiplă și se  
  blochează. 

• Disponibili cu sau fără  
  cheie. 
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Siguranță de bază MACO 

Siguran ță netestat ă 
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Siguranță de bază MACO 

Siguran ță netestat ă 

Trepte:  A B C D 

Loca ție:  

Rezisten ță :  

Calificativ:  

Procedur ă de testare:  

Caracteristici constructive:  

Vitrare:  

Mâner de fereastr ă:  

Montarea în zid:  

Echipare ulterioar ă:  

Locuințe 

Împotriva actelor de vandalism 

Protecție minimă, deoarece asigurarea este punctuală 

Fără 

Construcții standard de ferestre și uși-ferestre 

Fără cerințe 

Mâner de feresatră cu blocare din buton sau cheie 

Montare standard 

Posibilă oricând 
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Siguranță de bază MACO 

Siguran ță netestat ă 

Trepte:  A B C D 

Fereastr ă 1-canat  

Fereastr ă 2-canat uri  

 



  

   

Grundsicherheit  
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Siguran ță de bază A  MACO  

MULTI-MATIC

Solu ție 1 

1 Piesă de închidere antiefracție 

1 Transmisie de colț orizontală 

Solu ție 2 

1 Piesă de închidere antiefracție 

1 Închidere orizontal-basculantă 

A 

A 

Solu ție 3 

1 Piesă de închidere antiefracție 

1 Transmisie de colț orizontală 
1 Cremon-OB EH 

A 



  

   

Grundsicherheit  
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Siguran ță de bază A  MACO  

MULTI-MATIC

Solu ție 1 

1 Piesă de închidere antiefracție 

1 Transmisie de colț orizontală 

Solu ție 2 

1 Piesă de închidere antiefracție 

1 Închidere orizontal-basculantă 

A 

A 



  

   

Grundsicherheit  
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Siguran ță de bază A  MACO  

MULTI-MATIC

Solu ție 1 

1 Piesă de închidere antiefracție 

1 Închidere orizontal-basculantă pentru arcadă 

Solu ție 2 

1 Piesă de închidere antiefracție 

1 Închidere orizontal-basculantă pentru arcadă 

Solu ție 3 

1 Piesă de închidere antiefracție 

1 Închidere orizontal-basculantă pentru arcadă 

A A 

A 



  

   

Grundsicherheit  
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Siguran ță de bază A  MACO  

MULTI-MATIC

Solu ție 1 

1 Piesă de închidere antiefracție 

1 Închidere orizontal-basculantă pentru arcadă 

Solu ție 2 

1 Piesă de închidere antiefracție 

1 Închidere orizontal-basculantă pentru arcadă 

Solu ție 3 

1 Piesă de închidere antiefracție 

1 Închidere orizontal-basculantă pentru arcadă 

A 

A A 



  

   

Grundsicherheit  
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Siguran ță de bază B  MACO  

MULTI-MATIC

Solu ție 1 

2 Piese de închidere antiefracție 

1 Transmisie de colț orizontală 

B 

1 Închidere mediană 

Solu ție 2 

2 Piese de închidere antiefracție 

1 Închidere orizontal-basculantă 

B 

Solu ție 3 

2 Piese de închidere antiefracție 

1 Transmisie de colț orizontală 

1 Închidere mediană 

1 Cremon-OB EH 

B 



  

   

Grundsicherheit  
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Siguran ță de bază B  MACO  

MULTI-MATIC

B 

Solu ție 1 

2 Piese de închidere antiefracție 

1 Transmisie de colț orizontală 

1 Închidere mediană 

1 Balama de siguranță 

B 

Solu ție 2 

2 Piese de închidere antiefracție 

1 Închidere orizontal-bascualntă 

1 Balama de siguranță 



  

   

Grundsicherheit  
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Siguran ță de bază B  MACO  

MULTI-MATIC

B 

B B 

Solu ție 1 

2 Piese de închidere antiefracție 

1 Închidere orizontal-basculantă pentru arcadă 

1 Transmisie de colț 1i.S. 

Solu ție 2 

2 Piese de închidere antiefracție 

1 Închidere orizontal-basculantă pentru arcadă 

1 Balama inferioră cercevea EH 

Solu ție 3 

2 Piese de închidere antiefracție 

1 Închidere orizontal-basculantă pentru arcadă 

1 Închizător final i.S. 180° 



  

   

Grundsicherheit  
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Siguran ță de bază B  MACO  

MULTI-MATIC

Solu ție 1 

2 Piese de închidere antiefracție 

1 Închidere orizontal-basculantă pentru arcadă 

1 Transmisie de colț 1i.S. 

Solu ție 2 

2 Piese de închidere antiefracție 

1 Închidere orizontal-basculantă pentru arcadă 

1 Balama inferioră cercevea EH 

Solu ție 3 

2 Piese de închidere antiefracție 

1 Închidere orizontal-basculantă pentru arcadă 

1 Închizător final i.S. 180° 

B 

B B 



  

   

Grundsicherheit  
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Siguran ță de bază C MACO  

MULTI-MATIC

C 

C 

Solu ție 1 

2 Piese de închidere antiefracție 

1 Transmisie de colț orizontală 

Solu ție 2 

2 Piese de închidere antiefracție 

1 Închidere orizontal-basculantă 

1 Transmisie de colț 1i.S. 

1 Transmisie de colț 1i.S. 

C 

Solu ție 3 

2 Piese de închidere antiefracție 

1 Transmisie de colț orizontală 

1 Cremon-OB EH 

1 Transmisie de colț 1i.S. 



  

   

Grundsicherheit  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

Siguran ță de bază C MACO  

MULTI-MATIC

C 

Solu ție 1 

2 Piese de închidere antiefracție 

1 Transmisie de colț orizontală 

1 Transmisie de colț 1i.S. 

1 Balama de siguranță 

C 

Solu ție 1 

2 Piese de închidere antiefracție 

1 Închidere orizontal-basculantă 

1 Transmisie de colț 1i.S. 

1 Balama de siguranță 

C 



  

   

Grundsicherheit  
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Siguran ță de bază C MACO  

MULTI-MATIC

C 

C C 

Solu ție 3 

2 Piese de închidere antiefracție 

1 Transmisie de colț pentru arcadă 

1 Închizător final pentru arcadă 

Solu ție 2 

2 Piese de închidere antiefracție 

1 Transmisie de colț pentru arcadă 

1 Închizător final pentru arcadă 

Solu ție 1 

2 Piese de închidere antiefracție 

1 Transmisie de colț pentru arcadă 

1 Închizător final pentru arcadă 



  

   

Grundsicherheit  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 

Siguran ță de bază C MACO  

MULTI-MATIC

C 

C C 

Solu ție 1 

2 Piese de închidere antiefracție 

1 Transmisie de colț orizontală 

1 Transmisie de colț pentru trapez 1i.S. 

Solu ție 2 

2 Piese de închidere antiefracție 

1 Transmisie de colț orizontală 

1 Transmisie de colț pentru trapez 

Solu ție 3 

2 Piese de închidere antiefracție 

1 Transmisie de colț orizontală 

1 Transmisie de colț pentru trapez 



  

   

Grundsicherheit  
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Siguran ță de bază D MACO  

MULTI-MATIC

D 

D 

Solu ție 1 

3 Piese de închidere antiefracție 

1 Transmisie de colț orizontală 

1 Închidere mediană 

1 Transmisie de colț 

Solu ție 2 

3 Piese de închidere antiefracție 

1 Transmisie de colț orizontală 

1 Transmisie de colț 

D 

Solu ție 3 

3 Piese de închidere antiefracție 

1 Transmisie de colț orizontală 

1 Închidere mediană 

1 Transmisie de colț 

1 Cremon-OB EH 



  

   

Grundsicherheit  
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Siguran ță de bază D MACO  

MULTI-MATIC

D 

D 

Solu ție 2 

3  Piese de închidere antiefracție 

1 Închidere orizontal-basculantă 

1 Transmisie de colț 

1 Balama de siguranță 

Solu ție 1 

3  Piese de închidere antiefracție 

1 Transmisie de colț orizontală 

1 Închidere mediană 

1 Transmisie de colț 

1 Balama de siguranță 



  

   

Grundsicherheit  
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Siguran ță de bază D MACO  

MULTI-MATIC

D 

D D

Solu ție 1 

3 Piese de închidere antiefracție 

1 Transmisie de colț pentru arcadă 

1 Transmisie de colț 1i.S. 
1 Închizător final superior pentru arcadă 

Solu ție 2 

3 Piese de închidere antiefracție 

1 Transmisie de colț pentru arcadă 

1 Balama inferioară cercevea EH 
1 Închizător final superior pentru arcadă 

Solu ție 3 

3 Piese de închidere antiefracție 

1 Transmisie de colț pentru arcadă 

1 Închizător final i.S. 180° 
1 Închizător final superior pentru arcadă 



  

   

Grundsicherheit  
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Siguran ță de bază D MACO  

MULTI-MATIC

D 

D D

Solu ție 1 

3 Piese de închidere antiefracție 

1 Transmisie de colț pentru arcadă 

1 Transmisie de colț 1i.S. 
1 Transmisie de colț 1i.S. pentru trapez 

Solu ție 2 

3 Piese de închidere antiefracție 

1 Transmisie de colț pentru arcadă 

1 Balama inferioară cercevea EH 
1 Transmisie de colț 1i.S. pentru trapez 

Solu ție 3 

3 Piese de închidere antiefracție 

1 Transmisie de colț pentru arcadă 

1 Închizător final i.S. 180° 
1 Transmisie de colț 1i.S. pentru trapez 
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Securitate RAL-AhS 

Securitate tes tată (conform RAL -RG 607/13) 

Balama de siguranță  

La ferestrele cu două canaturi echipate cu feronerie AhS-Standard (200Nm), pe canatul 
secundar se echipează doua balamale de siguranță. 

Echiparea AhS este transmisibilă pe toate formatele de fereastră. Mobilitatea feroneriei 
RAL-AhS este verificată suplimentar conform RAL-RG 607/3 (inclusiv formele speciale). 

AhS-Standard – 200Nm                                                          
Pentru toate construcțiile de ferestre din PVC și lemn. 

AhS-Extra – 300Nm                                                                                      
Pentru toate construcțiile de ferestre din PVC, iar la ferestrele din lemn pentru 
tipurile de lemn de la 540 kg/m³. 
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Securitate RAL-AhS 

Securitate testat ă (conform RAL -RG 607/13) 

Loca ție: 

Rezisten ță: 

Calificativ: 

Procedur ă de testare: 

Caracteristici constructive: 

Prelucrare: 

Vitrare: 

Mâner fereastr ă: 

Montarea în zid: 

Echipare ulterioar ă:  

Ferestrele locuințelor de la parter, de la balcoanele

                        

ușor accesibile.
 

Spărgători ocazionali. 

Protectie bună, fiecare colț al ferestrei este asigurat. 

Testare cu cheia dinamonetrică normată.

                                

Fereastră 1200 x 1400 mm.
 

Construcțiile standard de ferestre și uși-ferestre. 

Trebuie respectat cu strictețe luftul în falț și atenție mărită la

 

temperatura de sudare (rezistența îmbinării colțurilor).
 

Sticlă VSG (recomandare). 

Mânere de fereastră cu blocare din buton sau din cheie. 

Montare standard. 

Posibilă oricând.  
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Securitate RAL-AhS 

Securitate testat ă (conform RAL -RG 607/13) 

Trepte:  

Fereastr ă 1-canat  

Fereastr ă 2-canat uri  

 

AhS Standard  AhS Extra  

Clase de testare conform RAL -AhS: 

Standard 200 Nm                                                                                                                         
Opune rezistență împotriva scoaterii cercevelei prin forțarea cu o pârghie, care poate fi o 
surubelniță cu lățime de 8 mm.                                                                                                                             

Extra 300 Nm                                                                                                                              
Opune rezistență împotriva scoaterii cercevelei prin forțarea cu o pârghie, care poate fi o 
surubelniță cu lățime de 14 mm.                                                                                    
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Bazele procedurii de testare RAL-AhS  

În testarea RAL-AhS este vorba despre o verificare pura a feroneriei . Regula de echipare   
AhS este aplicabilă pentru toate ferestrele batante și oscilo-batante cu unul sau două canaturi, 
precum și pentru ferestrele cu forme speciale, ferestre cu arcadă și trapezoidale. 

Cheie dinamometrică 
Forta de apăsare             
300 Nm 

Punct de torsiune  

Opritor  

Forta de acțiune             
7500 Nm 

Moment de torsiune                                    
cu punct de sprijin                                  
300 Nm  

Locaș pentru cheia dinamometrică 

Procedura de testare:  

Testarea poate fi executată cu o cheie dinamometrică normată. Fereastra  
are dimensiunile de 1200 x 1400 mm și va fi verificată în punctele prestabilite, 
adică 150 mm de la colțuri. 

Armătură  

Șuruburi 
înclinate 



  

   

Grundsicherheit  
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MACO  

MULTI-MATIC
AhS  Securitate RAL  

AhS  

Standa rd     
şi            

Extra  

AhS  

Stand ard     
şi            

Extra  

AhS  

Standa rd     
şi            

Extra  

Solu ție 1 

4 Piese de închidere antiefracție 

1 Transmisie de colț orizontală 

1 Închidere mediană 

1 Transmisie de colț 

Solu ție 2 

4 Piese de închidere antiefracție 

1 Transmisie de colț orizontală 

1 Transmisie de colț 

Solu ție 3 

4 Piese de închidere antiefracție 

1 Transmisie de colț orizontală 

1 Închidere mediană 

1 Transmisie de colț 

1 Cremon-OB EH 

1 Transmisie de colț verticală 

1 Transmisie de colț verticală 

1 Transmisie de colț verticală 



  

   

Grundsicherheit  
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MACO  

MULTI-MATIC
AhS  Securitate RAL  

Solu ție 2 

4 Piese de închidere antiefracție 

1 Închidere orizontal-basculantă 

1 Transmisie de colț 

1 Transmisie de colț verticală 

Solu ție 1 

4 Piese de închidere antiefracție 

1 Transmisie de colț orizontală 

1 Închidere mediană 

1 Transmisie de colț 

1 Transmisie de colț verticală 

2 Balamale de siguranță 

2 Balamale de siguranță 

AhS  

Standa rd     

 

AhS  

Standa rd     

 



  

   

Grundsicherheit  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 37 

MACO  

MULTI-MATIC
AhS  Securitate RAL  

Solu ție 2 

6 Piese de închidere antiefracție 

1 Închidere orizontal-basculantă 

1 Transmisie de colț 

2 Transmisii de colț verticale 

Solu ție 1 

6 Piese de închidere antiefracție 

1 Transmisie de colț orizontală 

2 Închideri mediane 

1 Transmisie de colț 

2 Transmisii de colț verticale 

AhS  

Extra      

 

AhS  

Extra      

 

1 Închidere mediană 



  

   

Grundsicherheit  
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MACO  

MULTI-MATIC
AhS  Securitate RAL  

Solu ție 1 

4 Piese de închidere antiefracție 

1 Transmisie de colț pentru arcadă 

1 Transmisie de colț 1i.S. 
1 Închizător final superior pentru arcadă 

Solu ție 2 

4 Piese de închidere antiefracție 

1 Transmisie de colț pentru arcadă 

1 Balama inferioară cercevea EH 
1 Închizător final superior pentru arcadă 

Solu ție 3 

4 Piese de închidere antiefracție 

1 Transmisie de colț pentru arcadă 

1 Închizător final i.S. 180° 
1 Închizător final superior pentru arcadă 

AhS  

Standa rd     
şi            

Extra  

AhS  

Standa rd     
şi            

Extra  

1 Foarfecă pentru arcadă 

1 Foarfecă pentru arcadă 

AhS  

Standa rd     
şi            

Extra  

1 Foarfecă pentru arcadă 



  

   

Grundsicherheit  
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MACO  

MULTI-MATIC
AhS  Securitate RAL  

Solu ție 1 

4 Piese de închidere antiefracție 

1 Transmisie de colț pentru arcadă 

1 Transmisie de colț 1i.S. 
1 Transmisie de colț 1i.S. pentru trapez 

Solu ție 2 

3 Piese de închidere antiefracție 

1 Transmisie de colț pentru arcadă 

1 Balama inferioară cercevea EH 
1 Transmisie de colț 1i.S. pentru trapez 

Solu ție 3 

3 Piese de închidere antiefracție 

1 Transmisie de colț pentru arcadă 

1 Închizător final i.S. 180° 
1 Transmisie de colț 1i.S. pentru trapez 

AhS  

Standa rd     
şi            

Extra  

AhS  

Standa rd     
şi            

Extra  

AhS  

Standa rd     
şi            

Extra  

1 Închidere mediană 

1 Închidere mediană 1 Închidere mediană 
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EN-V 1627-30 

Norm ă European ă Antiefrac ţie 

Norme naţionale pentru:  
 EN-V 1627-30 

ÖNORM B5338 + S6055 1-4 
SN V EN-V 1627-30 
NEN 5096 

 

Germania 
Austria  
Elveţia 
Olanda 

Norma EN-V 1627-30 este valabilă în multe țări cum ar fi Germania, Elveția, Olanda, Belgia 
și Austria, cu unele mici modificări de la o tară la alta, fiind considerate norme nationale. 

Norma EN-V 1627-30 prevede 6 clase de rezistență (WK). Aceasta este valabilă pentru 
construcția ferestrelor și usilor-ferestre cu clasa de rezistență până la WK 3. Începând de la 
WK 4 sunt posibile doar construcțiile speciale.                                             
Ferestrele fabricate conform EN-V, în funcție de calsa de rezistență (WK), oferă o protecție 
mărită împotriva spărgătorilor ocazionali și a celor cu experientă, cu scule tip pârghie de la 
cele mai simple până la cele speciale.  

Începând cu clasa de rezistență 1 (WK 1), pe cremon 
se montează protecția împotriva găuririi.  

Protecție anti-găurire  
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EN-V 1627-30 

Norm ă European ă Antiefrac ţie 

Clase de rezisten ță antiefrac ție (WK)  

Norma EN-V 1627-30 prevede 6 clase de rezistență (WK). Aceasta este valabilă pentru 
construcția ferestrelor și usilor-ferestre cu clasa de rezistență până la WK 3. Începând 
de la WK 4 sunt posibile doar construcțiile speciale.                                             

Ferestrele fabricate conform EN-V, în funcție de calsa de rezistență (WK), oferă o 
protecție mărită împotriva spărgătorilor ocazionali și a celor cu experientă, cu scule tip 
pârghie de la cele mai simple până la cele speciale.  

Fereastr ă 1-canat  

Fereastr ă 2-canat uri  
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Scule                                                                           
manuale pentru testele de efrac ţie EN-V 1627-30 

Set de scule A: WK2  

Set de scule B: - WK3 (se utilizează suplimentar împreuna cu setul de scule A) 

Set scule de baz ă pentru: WK 1 - 6 

Toate sculele prezentate 
pot fi folosite doar 

conform domeniului de 
utilizare!  
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EN-V 1627-30 

Norm ă European ă Antiefrac ţie 

Testele conform acestor norme sunt teste individuale ale ferestrei finite realizate într-un 
laborator de testare autorizat şi trebuie solicitate de la producătorul ferestrei. La nivel 
naţional este posibila utilizarea certificatelor de testare de la producătorul sistemului 
(feronerie, profil) însă în anumite condiţii, cu instrucţiuni şi control extern. 

Consultantul Dumneavoastră vă împărtăşeşte cu plăcere rezultatele referitoare la 
diversele verificări şi vă sfătiueşte despre ce s-a realizat, în special în domeniul 
constructiilor de ferstre. Dacă este cazul, pot fi făcute verificări preliminare la sediul 
MACO-Salzburg. 

Clasa de rezisten ţă 1 - (WK1) 

Loca ție:

 

Rezisten ță: 

Calificativ: 

Procedur ă de testare: 

Caracteristici constructive:

 

Prelucrare: 

Vitrare:  

Mâner fereastr ă: 

Feronerie:                        

Montarea în zid:  

Echipare ulterioar ă:  

Ferestrele locuințelor de la parter, de la balcoanele                        
ușor accesibile. 

                                                                        Împotriva violenţei fizice, fără intervenţia cu scule. 

Protectie bună, fiecare colț al ferestrei este asigurat. 

Aten ţie:  Trebuie să treacă testul static (cilindru de presiune) şi testul

 

dinamic (sac cu nisip 30 kg), de aceea este întotdeauna necesar un 
panou VSG sau ceva asemănător. Fără testare manual ă!

 

Construcțiile standard de ferestre și uși-ferestre. 

Trebuie respectat cu strictețe luftul în falț și atenție mărită la

 

temperatura de sudare (rezistența îmbinării colțurilor).
 

Sticlă VSG (recomandare).
 

Mânere de fereastră „Tresor“ cu blocare din buton sau din cheie. 
Aten ţie:  Mânerul cu buton poate fi montat doar la vitrare antiefracţie

.       

Identică cu AhS Extra, suplimentar plăcuţă anti-găurire.

                   

Vezi schiţa de montaj WK 1-3. 

Posibilă oricând, însă trebuie respectate toate cerinţele clasei 
respective de rezistenţă. 



  

   

Grundsicherheit  
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MACO  

MULTI-MATIC
EN-V 1627-30 Securitate normat ă 

WK 1  Clasa de rezisten ţă 

WK1 

WK1 WK1 

Solu ție 1 

4 Piese de închidere antiefracție 

1 Transmisie de colț orizontală 

1 Închidere mediană 

1 Transmisie de colț 

Solu ție 2 

4 Piese de închidere antiefracție 

1 Transmisie de colț orizontală 

1 Transmisie de colț 

Solu ție 3 

4 Piese de închidere antiefracție 

1 Transmisie de colț orizontală 

1 Închidere mediană 

1 Transmisie de colț 

1 Cremon-OB EH 

1 Transmisie de colț verticală 

1 Transmisie de colț verticală 

1 Transmisie de colț verticală 

! 

! ! 

! 1 Plăcuță antigăurire 

1 Plăcuță antigăurire 

1 Plăcuță antigăurire ! 

! 



  

   

Grundsicherheit  
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MACO  

MULTI-MATIC
EN-V 1627-30 Securitate normat ă 

WK 1  Clasa de rezisten ţă 

Solu ție 2 

6 Piese de închidere antiefracție 

1 Închidere orizontal-basculantă 

1 Transmisie de colț 

2 Transmisii de colț verticale 

Solu ție 1 

6 Piese de închidere antiefracție 

1 Transmisie de colț orizontală 

2 Închideri mediane 

1 Transmisie de colț 

2 Transmisii de colț verticale 

WK1 

WK1 

1 Închidere mediană 

! 

! 

! 1 Plăcuță antigăurire 

! 1 Plăcuță antigăurire 



  

   

Grundsicherheit  
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MACO  

MULTI-MATIC
EN-V 1627-30 Securitate normat ă 

WK 1  Clasa de rezisten ţă 

Solu ție 1 

4 Piese de închidere antiefracție 

1 Transmisie de colț pentru arcadă 

1 Transmisie de colț 1i.S. 
1 Închizător final superior pentru arcadă 

Solu ție 2 

4 Piese de închidere antiefracție 

1 Transmisie de colț pentru arcadă 

1 Balama inferioară cercevea EH 
1 Închizător final superior pentru arcadă 

Solu ție 3 

4 Piese de închidere antiefracție 

1 Transmisie de colț pentru arcadă 

1 Închizător final i.S. 180° 
1 Închizător final superior pentru arcadă 

WK1 

WK1 

1 Foarfecă pentru arcadă 

1 Foarfecă pentru arcadă 

WK1 

1 Foarfecă pentru arcadă 

! ! 

! 

! 1 Plăcuță antigăurire 

! 1 Plăcuță antigăurire ! 1 Plăcuță antigăurire 



  

   

Grundsicherheit  
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MACO  

MULTI-MATIC
EN-V 1627-30 Securitate normat ă 

WK 1  Clasa de rezisten ţă 

Solu ție 1 

4 Piese de închidere antiefracție 

1 Transmisie de colț pentru arcadă 

1 Transmisie de colț 1i.S. 
1 Transmisie de colț 1i.S. pentru trapez 

Solu ție 2 

3 Piese de închidere antiefracție 

1 Transmisie de colț pentru arcadă 

1 Balama inferioară cercevea EH 
1 Transmisie de colț 1i.S. pentru trapez 

Solu ție 3 

3 Piese de închidere antiefracție 

1 Transmisie de colț pentru arcadă 

1 Închizător final i.S. 180° 
1 Transmisie de colț 1i.S. pentru trapez 

WK1 

WK1 WK1 

1 Închidere mediană 

1 Închidere mediană 1 Închidere mediană 

! ! 

! 

! 1 Plăcuță antigăurire 

! 1 Plăcuță antigăurire ! 1 Plăcuță antigăurire 
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EN-V 1627-30 

Norm ă European ă Antiefrac ţie 

Clasa de rezisten ţă 2 - (WK2) 

Loca ție:

     
                           Genul de infractori:

 

Rezisten ță: 

Calificativ: 

Procedur ă de testare: 

Caracteristici constructive:

 

Prelucrare: 

Vitrare:  

Mâner fereastr ă: 

Feronerie:                        

Montarea în zid:  

 

Ferestrele locuințelor cu risc ridicat de efracţie, ale centrelor de                        
afaceri. 

                                                                                  Spărgători experimentaţi care folosesc scule.                                                                                         

Împotriva sculelor de tip pârghie, a penelor.                                      

Protectie bună, deoarece toate punctele de închidere sunt 
asigurate.  

Testare statică (cilindru de presiune) şi testare dinamică (sac cu 
nisip-30 kg), Testare manuală (set de scule A), cu pretestare (a 
punctelor slabe) și testare principal ă 3 minute .

 Construcțiile standard de ferestre și uși-ferestre. 

Trebuie respectat cu strictețe luftul în falț și atenție mărită la

 

temperatura de sudare (rezistența îmbinării colțurilor).
 

Sticlă conform EN 356 P4A (=A3)
 

Mânere de fereastră „Tresor“ cu blocare din buton sau din

     

cheie, cu rezistența de 100 Nm (la rupere şi rotire).

                         Vezi schema cinematică a feroneriei.                                         
             

Vezi schiţa de montaj WK 1-3. 
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WK 2 / EN-V 1627-30 — Sec ţiunea profilului de fereastr ă din PVC-WK 2  

A se respecta cu stricteţe luftul în 
falţ de 12 mm. 
 
Vitrarea se fixează cu un colţar din 
aluminiu prins cu şuruburi în 
armătură. 

Sticla se lipeşte de cercevea 
(adeziv MS pe bază de polimeri, de 
ex.: Rota Bond, Ramsauer 640, 
Soudal Fix All. 
Important:  La lipirea pachetului de 
sticlă se testează compabilitatea 
dintre sigilatura acestuia şi 
materialul adeziv. 
 
Bagheta de fixare a geamului se 
lipeşte la rece de profilul cercevelei. 
 
Sticla P4A (A3). 
 Piesele de închidere antiefracţie se 
fixează în armătura tocului, şi 
feroneria pe cercevea în PVC.. 
 

WK 2 / EN-V 1627-30 — Sec ţiunea profilului de fereastr ă din lemn WK 2  

Pentru construcţia ferestrelor se pot folosi toate 
tipurile de lemn. Densitatea specifică poate fi 
găsită în prospectul HO.06. ift-Rosenheim. 

Construcţie standard –           
piese de închidere 
antiefracţie 
 

A se respecta cu stricteţe luftul în 
falţ de 12 mm. 
 
Bagheta de fixarea geamului se 
prinde mascat (stift Senco). 
 

Lăcrimar standard (conform 
construcţiei). 
 

Sticla P4A (A3). 
 
Sticla se lipeşte de cercevea 
(adeziv MS pe bază de polimeri, de 
ex.: Rota Bond, Ramsauer 640, 
Soudal Fix All. 
Important:  La lipirea pachetului de 
sticlă se testează compabilitatea 
dintre sigilatura acestuia şi 
materialul adeziv. 
 



  

   

Grundsicherheit  
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MACO  

MULTI-MATIC
EN-V 1627-30 Securitate normat ă 

WK 2  Clasa de rezisten ţă 

WK2 
Solu ție 1 

10 Piese de închidere antiefracție 

  1 Transmisie de colț orizontală 

  1 Închidere mediană 

  1 Transmisie de colț 2 i.S. 

  1 Cremon-OB EH 

  1 Plăcuță antigăurire 

! 

! 

  1 Transmisie de colț verticală 

  1 Prelungitor 

  1 Foarfecă i.S. 

WK2 
Solu ție 2 

10 Piese de închidere antiefracție 

  1 Închidere orizontal-basculantă 

  1 Închidere mediană 

  1 Transmisie de colț 2 i.S. 

  1 Cremon-OB EH 

  1 Plăcuță antigăurire 

! 

! 

  1 Transmisie de colț verticală 

  1 Prelungitor 

  1 Foarfecă i.S. 

Atenție: 358368 - placuță de legătură EH la fiecare îmbinare! 

Atenție: 358368 - placuță de legătură EH la fiecare îmbinare! 



  

   

Grundsicherheit  
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MACO  

MULTI-MATIC
EN-V 1627-30 Securitate normat ă 

WK 2  Clasa de rezisten ţă 

WK2 
! 

Solu ție 1 

10 Piese de închidere antiefracție 

  1 Transmisie de colț orizontală 

  4 Închideri mediane 

  1 Transmisie de colț 2 i.S. 

  1 Cremon-OB EH 

  1 Plăcuță antigăurire ! 

  2 Transmisii de colț verticale 

  2 Prelungitoare 

  2 Foarfeci i.S. 

  1 Cremon cercevea secundară EH 

  1 Transmisie de colț EH 

  1 Transmisie de colț orizontală 

WK2 
! 

Solu ție 1 

10 Piese de închidere antiefracție 

  1 Transmisie de colț orizontală 

  3 Închideri mediane 

  1 Transmisie de colț 2 i.S. 

  1 Cremon-OB EH 

  1 Plăcuță antigăurire ! 

  2 Transmisii de colț verticale 

  2 Prelungitoare 

  2 Foarfeci i.S. 

  1 Cremon cercevea secundară EH 

  1 Transmisie de colț EH 

  1 Închidere mediană EH 

Atenție: 358368 - placuță de legătură EH la fiecare îmbinare! 

Atenție: 358368 - placuță de legătură EH la fiecare îmbinare! 



  

   

Grundsicherheit  
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Solu ție 1 
10 Piese de închidere antiefracție 

  1 Transmisie de colț pentru arcadă 

  1 Transmisie de colț 1i.S. 
  1 Închizător final superior pentru arcadă 

Solu ție 2 Solu ție 3 

WK2 

WK2 

  1 Foarfecă pentru arcadă 

WK2 
! 

!   1 Plăcuță antigăurire 

MACO  

MULTI-MATIC
EN-V 1627-30 Securitate normat ă 

WK 2  Clasa de rezisten ţă 

! 

! ! 

  1 Cremon-OB EH 

  1 Prelungitor / Închidere mediană 

10 Piese de închidere antiefracție 

  1 Transmisie de colț pentru arcadă 

  1 Balama inferioară cercevea EH 
  1 Închizător final superior pentru arcadă 

  1 Foarfecă pentru arcadă 

!   1 Plăcuță antigăurire 

  1 Cremon-OB EH 

  1 Prelungitor / Închidere mediană 

10 Piese de închidere antiefracție 

  1 Transmisie de colț pentru arcadă 

  1 Închizător final i.S. 180° 
  1 Închizător final superior pentru arcadă 

  1 Foarfecă pentru arcadă 

!   1 Plăcuță antigăurire 

  1 Cremon-OB EH 

  1 Prelungitor / Închidere mediană 

Atenție: 358368 - placuță de legătură EH la fiecare îmbinare! 

Atenție: 358368 - placuță de legătură EH la fiecare îmbinare! Atenție: 358368 - placuță de legătură EH la fiecare îmbinare! 



  

   

Grundsicherheit  
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MACO  

MULTI-MATIC
EN-V 1627-30 Securitate normat ă 

WK 2  Clasa de rezisten ţă 

Solu ție 1 

10 Piese de închidere antiefracție 

  1 Transmisie de colț pentru arcadă 

  1 Transmisie de colț 1i.S. 
  1 Transmisie de colț 1i.S. pentru trapez 

Solu ție 2 Solu ție 3 

WK2 

WK2 WK2 

  1 Închidere mediană 

!   1 Plăcuță antigăurire 

! 

! ! 

  1 Cremon-OB EH 

  1 Prelungitor / Închidere mediană 

  1 Foarfecă i.S. 

Atenție: 358368 - placuță de legătură EH la fiecare îmbinare! 

Atenție: 358368 - placuță de legătură EH la fiecare îmbinare! Atenție: 358368 - placuță de legătură EH la fiecare îmbinare! 

10 Piese de închidere antiefracție 

  1 Transmisie de colț pentru arcadă 

  1 Balama inferioară cercevea EH 
  1 Transmisie de colț 1i.S. pentru trapez 

  1 Închidere mediană 

!   1 Plăcuță antigăurire 

  1 Cremon-OB EH 

  1 Prelungitor / Închidere mediană 

  1 Foarfecă i.S. 

10 Piese de închidere antiefracție 

  1 Transmisie de colț pentru arcadă 

  1 Închizător final i.S. 180° 
  1 Transmisie de colț 1i.S. pentru trapez 

  1 Închidere mediană 

!   1 Plăcuță antigăurire 

  1 Cremon-OB EH 

  1 Prelungitor / Închidere mediană 

  1 Foarfecă i.S. 
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EN-V 1627-30 

Norm ă European ă Antiefrac ţie 

Clasa de rezisten ţă 3 - (WK3) 

Loca ție:

     
                           Genul de infractori:

 

Rezisten ță: 

Calificativ: 

Procedur ă de testare: 

Caracteristici constructive:

 

Prelucrare: 

Vitrare:  

Mâner fereastr ă: 

Feronerie:                        

Montarea în zid:  

 

Centre de afaceri cu risc ridicat de efracţie (bănci, magazine de 
bijuterii). 

                                                                                  Spărgători experimentaţi dotați cu scule speciale.                                                                                         

Împotriva sculelor de tip pârghie, levier,șurubelniță, pene.                                     

Protectie bună, deoarece toate elementele construcției sunt 
rigidizate suplimentar.  

Testare statică (cilindru de presiune) şi testare dinamică (sac cu 
nisip-30 kg), Testare manuală (set de scule A+B), cu pretestare (a 
punctelor slabe) și testare principal ă 5 minute .

 Construcțiile standard de ferestre și uși-ferestre cu inserții în
 

camerele exterioare ale profilelor de toc și cercevea. 

Trebuie respectat cu strictețe luftul în falț și atenție mărită la 
temperatura de sudare (rezistența îmbinării colțurilor). 

Sticlă conform EN 356 P5A (=B1)
 

Mânere de fereastră „Tresor“ cu blocare din buton sau din

     

cheie, cu rezistența de 100 Nm (la rupere şi rotire).

                         Vezi schema cinematică a feroneriei.                                         
             

Vezi schiţa de montaj WK 1-3. 
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WK 3 / EN-V 1627-30 — Sec ţiunea profilului de fereastr ă din PVC-WK 3  

A se respecta cu stricteţe luftul în 
falţ de 12 mm. 
 
Sticlă P5A (B1). 
 
Sticla se lipeşte de cercevea 
(adeziv MS pe bază de polimeri, de 
ex.: Rota Bond, Ramsauer 640, 
Soudal Fix All. 
Important:  La lipirea pachetului de 
sticlă se testează compabilitatea 
dintre sigilatura acestuia şi 
materialul adeziv. 
 

Profil din PVC fixat cu suruburi 
pentru umplerea luftului în falț. 
 

Piesele de închidere antiefracţie se 
fixează în armătura tocului, şi 
feroneria pe cercevea în PVC.. 
 

WK 3 / EN-V 1627-30 — Sec ţiunea profilului de fereastr ă din lemn WK 3  

Pentru construcţia ferestrelor se pot folosi 
tipurile de lemn cu densitatea de 600 kg/m³. 
Grosimea profilului este de minim IV-78. În plus 
pentru WK3 numai cu un număr semnificativ de 
role de siguranță i.S. și nu mai este posibilă 
reglarea pe înalțime. Rigidizarea este 
necesară. 

A se respecta cu stricteţe luftul în 
falţ de 12 mm. 
 

Bagheta de fixarea geamului se lipește. 
 

Colțare din aluminiu fixate cu 
șuruburi. 
 

Sticla P5A (B1). 
 

Sticla se lipeşte de cercevea 
(adeziv MS pe bază de polimeri, de 
ex.: Rota Bond, Ramsauer 640, 
Soudal Fix All. 
Important:  La lipirea pachetului de 
sticlă se testează compabilitatea 
dintre sigilatura acestuia şi 
materialul adeziv. 
 

Colţar din aluminiu prins cu şuruburi. 
 

din PVC 
Inserție 



  

   

Grundsicherheit  
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MACO  

MULTI-MATIC
EN-V 1627-30 Securitate normat ă 

WK 3  Clasa de rezisten ţă 

WK3 

Solu ție 1 
12 Piese de închidere antiefracție 

  1 Transmisie de colț pentru arcadă 

  1 Transmisie de colț 1i.S. 
  1 Transmisie de colț 2i.S. 

  1 Cremon-OB EH 

!   1 Plăcuță antigăurire 

  1 Transmisie de colț verticală 

  1 Prelungitor B-TV 

  1 Foarfecă i.S. 

  1 Prelungitor 

! 

Atenție: 358368 - placuță de legătură EH la fiecare îmbinare! 

Atenție: 358368 - placuță de legătură EH la fiecare îmbinare! Atenție: 358368 - placuță de legătură EH la fiecare îmbinare! 

WK3 WK3 

Solu ție 2 
12 Piese de închidere antiefracție 

  1 Transmisie de colț pentru arcadă 

  1 Balama inferioară cercevea EH 
  1 Transmisie de colț 2i.S. 

  1 Cremon-OB EH 

!   1 Plăcuță antigăurire 

  1 Transmisie de colț verticală 

  1 Prelungitor B-TV 

  1 Foarfecă i.S. 

  1 Prelungitor 

Solu ție 2 
12 Piese de închidere antiefracție 

  1 Transmisie de colț pentru arcadă 

  1 Închizător final i.S. 180° 
  1 Transmisie de colț 2i.S. 

  1 Cremon-OB EH 

!   1 Plăcuță antigăurire 

  1 Transmisie de colț verticală 

  1 Prelungitor B-TV 

  1 Foarfecă i.S. 

  1 Prelungitor 

! ! 



  

   

Grundsicherheit  
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MACO  

MULTI-MATIC
EN-V 1627-30 Securitate normat ă 

WK 3  Clasa de rezisten ţă 

WK3 

Solu ție 1 

20 Piese de închidere antiefracție 

  2 Transmisii de colț orizontale 

  1 Transmisie de colț 1 i.S. 

  2 Transmisii de colț 2 i.S. 

  1 Cremon-OB EH 

  1 Plăcuță antigăurire ! 

  2 Transmisii de colț verticale 

  5 Prelungitoare 

  2 Foarfeci i.S. 

  1 Cremon cercevea secundară EH 

  1 Transmisie de colț EH 

  2 Prelungitoare B-TV 

Atenție: 358368 - placuță de legătură EH la fiecare îmbinare! 

! 

WK3 

Solu ție 1 

19 Piese de închidere antiefracție 

  2 Transmisii de colț orizontale 

  2 Balamale inferioare cercevea EH 

  1 Transmisie de colț 2 i.S. 

  1 Cremon-OB EH 

  1 Plăcuță antigăurire ! 

  2 Transmisii de colț verticale 

  5 Prelungitoare 

  2 Foarfeci i.S. 

  1 Cremon cercevea secundară EH 

  1 Transmisie de colț EH 

  2 Prelungitoare B-TV 

Atenție: 358368 - placuță de legătură EH la fiecare îmbinare! 

! 

X 

X 

X Aten ție:                                                                                                  
Nu se execută îmbinarea! 

X 
Atenție:                                                                                                  
Nu se execută îmbinarea! 



  

   

Grundsicherheit  
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Solu ție 1 
12 Piese de închidere antiefracție 

  1 Transmisie de colț pentru arcadă 

  1 Transmisie de colț 2i.S. 
  1 Închizător final superior pentru arcadă 

Solu ție 2 Solu ție 3 

WK3 

WK3 

  1 Foarfecă pentru arcadă 

WK3 
! 

!   1 Plăcuță antigăurire 

! 

! ! 

  1 Cremon-OB EH 

  2 Prelungitoare 

12 Piese de închidere antiefracție 

  1 Transmisie de colț pentru arcadă 

  1 Balama inferioară cercevea EH 
  1 Închizător final superior pentru arcadă 

  1 Foarfecă pentru arcadă 

!   1 Plăcuță antigăurire 

  1 Cremon-OB EH 

  2 Prelungitoare  

12 Piese de închidere antiefracție 

  1 Transmisie de colț pentru arcadă 

  1 Închizător final i.S. 180° 
  1 Închizător final superior pentru arcadă 

  1 Foarfecă pentru arcadă 

!   1 Plăcuță antigăurire 

  1 Cremon-OB EH 

  2 Prelungitoare  

Atenție: 358368 - placuță de legătură EH la fiecare îmbinare! 

Atenție: 358368 - placuță de legătură EH la fiecare îmbinare! Atenție: 358368 - placuță de legătură EH la fiecare îmbinare! 

MACO  

MULTI-MATIC
EN-V 1627-30 Securitate normat ă 

WK 3  Clasa de rezisten ţă 

  1 Transmisie de colț verticală 



  

   

Grundsicherheit  
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MACO  

MULTI-MATIC
EN-V 1627-30 Securitate normat ă 

WK 3  Clasa de rezisten ţă 

Solu ție 1 

13 Piese de închidere antiefracție 

  1 Transmisie de colț pentru arcadă 

  1 Transmisie de colț 2i.S. 
  1 Transmisie de colț 2i.S. pentru trapez 

Solu ție 2 Solu ție 3 

WK3 

WK3 WK3 

  2 Închideri mediane 

!   1 Plăcuță antigăurire 

! 

! ! 

  1 Cremon-OB EH 

  2 Prelungitoare 

  1 Foarfecă i.S. 

Atenție: 358368 - placuță de legătură EH la fiecare îmbinare! 

Atenție: 358368 - placuță de legătură EH la fiecare îmbinare! Atenție: 358368 - placuță de legătură EH la fiecare îmbinare! 

12 Piese de închidere antiefracție 

  1 Transmisie de colț pentru arcadă 

  1 Balama inferioară cercevea EH 
  1 Transmisie de colț 2i.S. pentru trapez 

  2 Închideri mediane 

!   1 Plăcuță antigăurire 

  1 Cremon-OB EH 

  2 Prelungitoare 

  1 Foarfecă i.S. 

13 Piese de închidere antiefracție 

  1 Transmisie de colț pentru arcadă 

  1 Închizător final i.S. 180° 
  1 Transmisie de colț 2i.S. pentru trapez 

  2 Închideri mediane 

!   1 Plăcuță antigăurire 

  1 Cremon-OB EH 

  2 Prelungitoare 

  1 Foarfecă i.S. 

  1 Transmisie de colț verticală 
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Împănarea cu cale și fixarea în precadru pentru WK 1 
până la WK 3 

Calele distan țiere și fixarea în precadru . . .  

. . . în zona punctelor de închidere i.S. pot să devieze forțele apărute în cazul unei efracții. 

. 

150 150 max. 400 

930 

Puncte de fixare (de prindere) 

150 150 max. 400 

15
0 

m
ax

. 4
00

 
m

ax
. 4

00
 

15
0 

15
0 

m
ax

. 4
00

 
m

ax
. 4

00
 

15
0 

12
30

 

Precadru rigid 

Cală distanțier 

Cală de împănare 

Piesă de închidere i.S. 

Piesă de închidere standard 
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DIN 18104 Capitolul 2 

„Produse pozi ționate în fal ț pentru reabilitarea ferestrelor și ușilor-ferestre.“  

Optica și func ționalitatea lejera nu sunt afectate de elementele p entru reabilitare.  
. 

În DIN 18104 Capitolul 2 sunt menționate produsele 
pentru reabilitare, ce pot fi montate ulterior în falțul 
elementelor de usă și fereastra. Reabilitarea prin 
intermediul sistemului antiefracție al feronerie 
oscilo-batante este de asemenea inclusă în acest 
Capitol 2 al Normei 1804. 

Loca ție:

                                 

Genul de infractori: 

Rezisten ță: 

Calificativ:

 

Procedur ă de testare:
 

 

 

 

 

 

Caracteristici constructive:
 

Prelucrare:

 

Vitrare: 

Mâner fereastr ă:

 

Feronerie:                         

Montarea în zid: 

 

Centre de afaceri cu risc ridicat de efracţie (bănci, magazine de 
bijuterii).                                                                                    

Spărgători experimentaţi dotați cu scule speciale.                                                                           

Împotriva sculelor de tip pârghie, levier,șurubelniță, pene.                                     

Protectie bună, deoarece toate toate punctele de închidere sunt 
asigurate.  

Testul de deplasare static ă a sistemului de feronerie:                        
• la o sarcină de 1,5 kN sistemul de închidere nu are voie să se                                   
deplaseaze cu mai mult de 50% din cursa de zăvorâre.

             Testul de baz ă la înc ărcarea static ă și manual ă:       

                    

• sarcina precum și măsurarea deformării în conformitate cu EN V 
1628, la testul cu o sarcină de 6 kN, deformarea maxină admisă 
este de 10 mm.

                                                                    Rezisten ța împotriva sculelor pentru efrac ție 

                                 

• cel puțin 3 minute                                                                              
• timp total de testare 15 minute                                                          
• cu set de scule A conform EN V 1627 

Construcțiile standard de ferestre și uși-ferestre. 

Conform documentației referitoare la produsele pentru reabilitare 
testate (18104-2). 

Sticlă conform EN 356 P4A (=A3). Recomandare! 

Mânere de fereastră „Tresor“ cu blocare din buton sau din     
cheie, cu rezistența de 100 Nm (la rupere şi rotire).                          

Conform documentației referitoare la produsele pentru reabilitare 
testate (18104-2), totusi minim 7 puncte i.S..                                                                           

Există diferite posibilități prin care să se execute fixarea elementelor 
ce se adaugă ulterior, totuși zona celor 4 colțuri trebuie să se fixeze 
la o distanță de min. 150 mm. (Recomandare!). 
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Variante de sec țiuni — Secţiunea profilului de fereastr ă din P VC             
DIN 18104 Capitolul 2 

Sticlă P4A (A3). 
 

Sticla se lipeşte de cercevea 
(adeziv MS pe bază de polimeri, de 
ex.: Rota Bond, Ramsauer 640, 
Soudal Fix All. 
 

Baghete de fixare ageamului se 
lipeste la rece de profilul cercevelei. 
 

Vitrarea se fixează cu un colţar din 
aluminiu prins cu şuruburi în armătura 

Alte recomand ări:  

Feroneria se fixeaz ă cu șuruburi  
lungi in arm ătura-U a tocului  

Feroneria se fixeaz ă cu șuruburi  
solide-GKD (diblu gips carton)  

5,0 x 40 mm 
4,0 x 30 mm 
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Variant e de sec țiuni — Secţiunea profilului de fereastr ă din lemn             
DIN 18104 Capitolul 2 

Sistem  Luft 4mm  

Pentru șuruburi se găureste cu burghiu  
de ∅ 3 mm. 
 

Șuruburi minim 4,0 x 4,0 mm 
(pentru fixarea feroneriei și a 
pieselor de închidere). 

Sticla P4A (A). 
 

Sticla se lipeşte de cercevea 
(adeziv MS pe bază de polimeri, de 
ex.: Rota Bond, Ramsauer 640, 
Soudal Fix All. 
 

Alte recomand ări:  

Sistem Euronut cu um ărul de b ătaie (Ü) 
de 18 sau 20 mm.  

Sistem Eurofal ț cu um ărul de b ătaie (Ü) 
de 18 sau 20 mm  



  

   

Grundsicherheit  
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MACO  

MULTI-MATIC
DIN 18104 - 2 Securitate normat ă 

Solu ție 1 

10 Piese de închidere antiefracție 

  1 Transmisie de colț orizontală 

  1 Închidere mediană 

  1 Transmisie de colț 2 i.S. 

  1 Cremon-OB EH 

  1 Plăcuță antigăurire 

! 

! 

  1 Transmisie de colț verticală 

  1 Prelungitor 

  1 Foarfecă i.S. 

Solu ție 2 

10 Piese de închidere antiefracție 

  1 Închidere orizontal-basculantă 

  1 Închidere mediană 

  1 Transmisie de colț 2 i.S. 

  1 Cremon-OB EH 

  1 Plăcuță antigăurire 

! 

! 

  1 Transmisie de colț verticală 

  1 Prelungitor 

  1 Foarfecă i.S. 

Atenție: 358368 - placuță de legătură EH la fiecare îmbinare! 

Atenție: 358368 - placuță de legătură EH la fiecare îmbinare! 



  

   

Grundsicherheit  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 65 

MACO  

MULTI-MATIC
DIN 18104 - 2 Securitate normat ă 

! 

Solu ție 1 

10 Piese de închidere antiefracție 

  1 Transmisie de colț orizontală 

  4 Închideri mediane 

  1 Transmisie de colț 2 i.S. 

  1 Cremon-OB EH 

  1 Plăcuță antigăurire ! 

  2 Transmisii de colț verticale 

  2 Prelungitoare 

  2 Foarfeci i.S. 

  1 Cremon cercevea secundară EH 

  1 Transmisie de colț EH 

  1 Transmisie de colț orizontală 

! 

Solu ție 1 

10 Piese de închidere antiefracție 

  1 Transmisie de colț orizontală 

  3 Închideri mediane 

  1 Transmisie de colț 2 i.S. 

  1 Cremon-OB EH 

  1 Plăcuță antigăurire ! 

  2 Transmisii de colț verticale 

  2 Prelungitoare 

  2 Foarfeci i.S. 

  1 Cremon cercevea secundară EH 

  1 Transmisie de colț EH 

  1 Închidere mediană EH 

Atenție: 358368 - placuță de legătură EH la fiecare îmbinare! 

Atenție: 358368 - placuță de legătură EH la fiecare îmbinare! 



  

   

Grundsicherheit  
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Solu ție 1 
10 Piese de închidere antiefracție 

  1 Transmisie de colț pentru arcadă 

  1 Transmisie de colț 1i.S. 
  1 Închizător final superior pentru arcadă 

Solu ție 2 Solu ție 3 

  1 Foarfecă pentru arcadă 

! 

!   1 Plăcuță antigăurire 

MACO  

MULTI-MATIC
DIN 18104 - 2 Securitate normat ă 

! 

! ! 

  1 Cremon-OB EH 

  1 Prelungitor / Închidere mediană 

10 Piese de închidere antiefracție 

  1 Transmisie de colț pentru arcadă 

  1 Balama inferioară cercevea EH 
  1 Închizător final superior pentru arcadă 

  1 Foarfecă pentru arcadă 

!   1 Plăcuță antigăurire 

  1 Cremon-OB EH 

  1 Prelungitor / Închidere mediană 

10 Piese de închidere antiefracție 

  1 Transmisie de colț pentru arcadă 

  1 Închizător final i.S. 180° 
  1 Închizător final superior pentru arcadă 

  1 Foarfecă pentru arcadă 

!   1 Plăcuță antigăurire 

  1 Cremon-OB EH 

  1 Prelungitor / Închidere mediană 

Atenție: 358368 - placuță de legătură EH la fiecare îmbinare! 

Atenție: 358368 - placuță de legătură EH la fiecare îmbinare! Atenție: 358368 - placuță de legătură EH la fiecare îmbinare! 

Solu ție 1 
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MACO  

MULTI-MATIC
DIN 18104 - 2 Securitate normat ă 

Solu ție 1 

10 Piese de închidere antiefracție 

  1 Transmisie de colț pentru arcadă 

  1 Transmisie de colț 1i.S. 
  1 Transmisie de colț 1i.S. pentru trapez 

Solu ție 2 Solu ție 3 

  1 Închidere mediană 

!   1 Plăcuță antigăurire 

! 

! ! 

  1 Cremon-OB EH 

  1 Prelungitor / Închidere mediană 

  1 Foarfecă i.S. 

Atenție: 358368 - placuță de legătură EH la fiecare îmbinare! 

Atenție: 358368 - placuță de legătură EH la fiecare îmbinare! Atenție: 358368 - placuță de legătură EH la fiecare îmbinare! 

10 Piese de închidere antiefracție 

  1 Transmisie de colț pentru arcadă 

  1 Balama inferioară cercevea EH 
  1 Transmisie de colț 1i.S. pentru trapez 

  1 Închidere mediană 

!   1 Plăcuță antigăurire 

  1 Cremon-OB EH 

  1 Prelungitor / Închidere mediană 

  1 Foarfecă i.S. 

10 Piese de închidere antiefracție 

  1 Transmisie de colț pentru arcadă 

  1 Închizător final i.S. 180° 
  1 Transmisie de colț 1i.S. pentru trapez 

  1 Închidere mediană 

!   1 Plăcuță antigăurire 

  1 Cremon-OB EH 

  1 Prelungitor / Închidere mediană 

  1 Foarfecă i.S. 
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MACO TRONIC 

Supravegherea electronic ă a închiderii                                                                  
și dispozitiv de control pentru sistemul de înc ălzire 
und Heizungssteuerung  

Avantaje speciale:  
. 
• Supravegherea  
  electronică a ferestrei se  
  conectrază la sistemul  
  central de supraveghere  
  și alarmă. 

• Se economisește  
  energie termică prin  
  conectarea la un  
  termostat de căldură sau 
  la o instalație de  
  climatizare. 
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MACO TRONIC 

Supravegherea electronic ă a închiderii                                                                  
și dispozitiv de control pentru sistemul de înc ălzire 
und Heizungssteuerung  
Testare -VDS: 
Supraveherea închiderii până la nivelul A, B, C, Nr. G 103132 
Supravegherea deschiderii până la Clasele A, B, Nr. G 103525 

• Supravegherea automată a ferestrei prin conectarea la 
sistemul de supraveghere sau alarmă. 
Prin cuplarea feronerie la sistemul de alarmă, acesta se 
activează doar când feroneria este zăvorâtă și nu când 
este închisă cerceveaua. 
 
• Conectarea la un afișaj central, semnalizează ferestrele 
deschise (dinmotive de securitate tehnică și ferestrele în 
poziția basculată vor fi sesizate ca fiind deschise) sau pe 
cele zăvorâte. 
. 
 • Economie de energie termică prin conectarea la un termostat de căldură sau la o 
instalație de climatizare. Când fereastra este deschisă, încalzirea se oprește automat. 

Piesă de închidere pentru supravegherea închiderii 
(cablu alb) 

Piesă de închidere pentru controlul încălzirii 
(cablu maro) 
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MACO  

MULTI-MATIC
Supravegherea închiderii 

+ controlul înc ălzirii  

Solu ție 1 

4 Piese de închidere antiefracție 

1 Transmisie de colț orizontală 

1 Închidere mediană 

1 Transmisie de colț 

1 Transmisie de colț verticală 

1 Transmisie de colț cu contactor 

1 Conector magnetic pentru închidere 

Solu ție 2 

4 Piese de închidere antiefracție 

1 Închidere orizontal-basculantă 

1 Închidere mediană 

1 Transmisie de colț 

1 Transmisie de colț verticală 

1 Transmisie de colț cu contactor 

1 Conector magnetic pentru închidere 

Siguran ță             
de bază A–D,                        

AhS                        
și WK1–3 

Siguran ță             
de bază A–D,                        

AhS                        
și WK1–3 



  

   

Grundsicherheit  
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MACO  

MULTI-MATIC
Supravegherea închiderii 

+ controlul înc ălzirii  

Siguran ță             
de bază A–D,                        

AhS                        
și WK1–3 

Siguran ță             
de bază A–D,                        

AhS                        
și WK1–3 

Solu ție 1 

4 Piese de închidere antiefracție 

1 Transmisie de colț orizontală 

1 Închidere mediană 

1 Transmisie de colț 

1 Transmisie de colț verticală 

2 Balamale de siguranță 

1 Cep clips TRONIC                                   
(cu emițător de contact) 

 1 Prelungitor cu contactor           
(cu emițător de contact) 

  2 Conector magnetic 
pentru închidere 

Solu ție 2 

4 Piese de închidere antiefracție 

1 Închidere orizontal-basculantă 

1 Închidere mediană 

1 Transmisie de colț 

1 Transmisie de colț verticală 

2 Balamale de siguranță 

1 Cep clips TRONIC                                   
(cu emițător de contact) 

 1 Prelungitor cu contactor           
(cu emițător de contact) 

  2 Conector magnetic 
pentru închidere 



  

   

Grundsicherheit  
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MACO  

MULTI-MATIC
Supravegherea închiderii 

+ controlul înc ălzirii  

Siguran ță             
de bază A–D,                        

AhS                        
și WK1–3 

Siguran ță             
de bază A–D,                        

AhS                        
și WK1–3 

Siguran ță             
de bază A–D,                        

AhS                        
și WK1–3 

4 Piese de închidere antiefracție 

1 Transmisie de colț pentru arcadă 

1 Transmisie de colț 1i.S. 
1 Închizător final superior pentru arcadă 

Solu ție 2 Solu ție 3 

1 Foarfecă pentru arcadă 

1 Prelungitor cu contactor (cu emițător de contact) 

1 Conector magnetic pentru închidere 

4 Piese de închidere antiefracție 

1 Transmisie de colț pentru arcadă 

1 Balama inferioară cercevea EH 
1 Închizător final superior pentru arcadă 

1 Foarfecă pentru arcadă 

1 Prelungitor cu contactor (cu emițător de contact) 

1 Conector magnetic pentru închidere 

4 Piese de închidere antiefracție 

1 Transmisie de colț pentru arcadă 

1 Închizător final i.S. 180° 
1 Închizător final superior pentru arcadă 

1 Foarfecă pentru arcadă 

1 Prelungitor cu contactor (cu emițător de contact) 

1 Conector magnetic pentru închidere 

Solu ție 1 



  

   

Grundsicherheit  
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MACO  

MULTI-MATIC
Supravegherea închiderii 

+ controlul înc ălzirii  

Solu ție 1 

4 Piese de închidere antiefracție 

1 Transmisie de colț pentru arcadă 

1 Transmisie de colț 1i.S. 
1 Transmisie de colț 1i.S. pentru trapez 

Solu ție 2 Solu ție 3 

1 Închidere mediană 

1 Prelungitor cu contactor (cu emițător de contact) 

1 Conector magnetic pentru închidere 

1 Piese de închidere antiefracție 

1 Transmisie de colț pentru arcadă 

1 Balama inferioară cercevea EH 
1 Transmisie de colț 1i.S. pentru trapez 

1 Închidere mediană 

1 Prelungitor cu contactor (cu emițător de contact) 

1 Conector magnetic pentru închidere 

1 Piese de închidere antiefracție 

1 Transmisie de colț pentru arcadă 

1 Închizător final i.S. 180° 
1 Transmisie de colț 1i.S. pentru trapez 

1 Închidere mediană 

1 Prelungitor cu contactor (cu emițător de contact) 

1 Conector magnetic pentru închidere 

Siguran ță             
de bază A–D,                        

AhS                        
și WK1–3 

Siguran ță             
de bază A–D,                        

AhS                        
și WK1–3 

Siguran ță             
de bază A–D,                        

AhS                        
și WK1–3 
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MACO TRONIC 

Supravegherea electronic ă a închiderii                                                                  
și a pozi ției basculate 
und Heizungssteuerung  

Avantaje speciale:  
. 

• O fereastră în poziție 
basculată va fi sesizată 
ca fiind închisă. 

• Astfel este posibilă 
aerisirea fără declanșarea 
alarmei, de ex. în dormitor 
sau în baie. 

• Alarma se declanșează 
când cerceveaua ferestrei 
este scoasă din toc. 

ATENȚIE: 
Varianta supravegherea pozi ției basculate nu este admis ă VdS !  
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MACO  

MULTI-MATIC
Supravegherea închiderii 

și a pozi ției basculate  

Solu ție 1 

4 Piese de închidere antiefracție 

1 Transmisie de colț orizontală 

1 Închidere mediană 

1 Transmisie de colț 

1 Transmisie de colț verticală 

1 Adaptor cu emițător KVS - Multi Matic 

1 Conector magnetic pentru închidere KVS 

Solu ție 2 

4 Piese de închidere antiefracție 

1 Închidere orizontal-basculantă 

1 Închidere mediană 

1 Transmisie de colț 

1 Transmisie de colț verticală 

1 Adaptor cu emițător KVS - Multi Trend 

1 Conector magnetic pentru închidere KVS 

Siguran ță             
de bază A–D            
și AhS           

 

Siguran ță             
de bază A–D            
și AhS           

 



  

   

Grundsicherheit  
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MACO  

MULTI-MATIC
Supravegherea închiderii 

și a pozi ției basculate  

Solu ție 1 

4 Piese de închidere antiefracție 

1 Transmisie de colț orizontală 

1 Închidere mediană 

1 Transmisie de colț 

1 Transmisie de colț verticală 

2 Balamale de siguranță 

1 Adaptor cu emițător KVS                            
- Multi Matic 

 1 Conector magnetic                     
pentru închidere KVS 

Solu ție 2 

4 Piese de închidere antiefracție 

1 Închidere orizontal-basculantă 

1 Închidere mediană 

1 Transmisie de colț 

1 Transmisie de colț verticală 

2 Balamale de siguranță 

1 Adaptor cu emițător KVS                            
- Multi Trend 

 1 Conector magnetic                     
pentru închidere KVS 

Siguran ță             
de bază A–D            
și AhS           

 

Siguran ță             
de bază A–D            
și AhS           

 



  

   

Grundsicherheit  
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MACO  

MULTI-MATIC
Supravegherea închiderii 

și a pozi ției basculate  

Siguran ță             
de bază A–D            
și AhS           

 

Siguran ță             
de bază A–D            
și AhS           

 

Siguran ță             
de bază A–D            
și AhS           

 

4 Piese de închidere antiefracție 

1 Transmisie de colț pentru arcadă 

1 Transmisie de colț 1i.S. 
1 Închizător final superior pentru arcadă 

Solu ție 2 Solu ție 3 

1 Foarfecă pentru arcadă 

1 Adaptor cu emițător KVS                              

1 Conector magnetic pentru închidere KVS 

4 Piese de închidere antiefracție 

1 Transmisie de colț pentru arcadă 

1 Balama inferioară cercevea EH 
1 Închizător final superior pentru arcadă 

1 Foarfecă pentru arcadă 

1 Adaptor cu emițător KVS                              
1 Conector magnetic pentru închidere KVS 

4 Piese de închidere antiefracție 

1 Transmisie de colț pentru arcadă 

1 Închizător final i.S. 180° 
1 Închizător final superior pentru arcadă 

1 Foarfecă pentru arcadă 

1 Adaptor cu emițător KVS                              
1 Conector magnetic pentru închidere KVS 

Solu ție 1 



  

   

Grundsicherheit  
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MACO  

MULTI-MATIC
Supravegherea închiderii 

și a pozi ției basculate  

Solu ție 1 

4 Piese de închidere antiefracție 

1 Transmisie de colț pentru arcadă 

1 Transmisie de colț 1i.S. 
1 Transmisie de colț 1i.S. pentru trapez 

Solu ție 2 Solu ție 3 

1 Închidere mediană 

1 Adaptor cu emițător KVS                              
1 Conector magnetic pentru închidere KVS 

1 Piese de închidere antiefracție 

1 Transmisie de colț pentru arcadă 

1 Balama inferioară cercevea EH 
1 Transmisie de colț 1i.S. pentru trapez 

1 Închidere mediană 

1 Adaptor cu emițător KVS                              
1 Conector magnetic pentru închidere KVS 

1 Piese de închidere antiefracție 

1 Transmisie de colț pentru arcadă 

1 Închizător final i.S. 180° 
1 Transmisie de colț 1i.S. pentru trapez 

1 Închidere mediană 

1 Adaptor cu emițător KVS                              
1 Conector magnetic pentru închidere KVS 



  

   

Grundsicherheit  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MACO  

MULTI-MATIC
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